E N E RG I EAU SWEIS flir Wohngebaude

gemaB den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom 1 08.08.2020

Giiltig bis: 24.10.2031 Registriernummer: 1

Gebaude

Mehrfamilienhaus, freistehend

Gebaudetyp
Adresse Auf den Gansewiesen 8, Haus 6
65835 Liederbach
Gebaudeteil 2 Ganzes Gebaude Gebiudefoto
Baujahr Gebéauds * 2022 (treiwillig)
Baujahr Wérmeerzeuger 2022
Anzahl der Wohnungen 7
Gebaudenutzflache (A,) 915 | [ nach § 82 GEG aus der Wohnfldche ermittelt
Wesentliche Energletréger fir Heizung * Strom

Wesentliche Energietrager fir Warmwasser 2 [ Strom

Erneuerbare Energien Art: hocheffizientes Abluft-Warmepumpg Verwendung: Heizung, Warmwasser

Art der Liftung ® O Fensterliftung Luftungsanlage mit Warmerlickgewinnung
[ Schachtliftung [ Luftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung
Art der Kiihlung * [ Passive Kiihlung O Kuhlung aus Strom
[ Gelieferte Kélte [ Kihlung aus Warme
Inspektionspflichtige Klimaanlagen © Anzahl: Néchstes Falligkeitsdatum der Inspektion;
Anlass der Ausstellung des Neubau [ Modernisierung [ Sonstiges (freiwillig)
Energieausweises [J Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung)

—
Hinweise zu den Angaben Uber die energetische Qualitit des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliache dient die energetische Geb&udenutzfliche nach dem
GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschlagige Ver-
gleiche ermdglichen (Erléduterungen — siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

[0 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch OEigentiimer Aussteller

[0 Dem Energisausweis sind zusé#tzliche Informationen zur energetischen Qualitit beigefigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energicausweise dienen ausschlieBlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebadude oder den oben
bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht, einen Uberschligigen Vergleich von Gebéuden zu erméglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung) Unterschrift des Ausstellers
Prof. Dr.-Ing. Normen Langner

Nachweisber. W-1430A-ingkH

Frankfurter Strale 13

61250 Usingen

Ausstellungsdatum  24.10.2021

! Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Anderungsgesstzes zum GEG
2 nur im Fall des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen

3 Mehrfachangaben méglich

4 bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

5 Klimaanlagen oder kombinierte Laftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG



E N E RG I EAU SWEIS fur Wohngebéude

gemaf den §§ 79 ff. Geb&udeenergiegesetz (GEG) vom ' 08.08.2020

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes Registriernummer: 2

Energiebedarf

Treibhausgasemissionen 13,82 kg CO,-Aquivalent /(m2a)

Endenergiebedarf dieses Gebiudes
24,7 kWh/(m?-a)
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Primérenergiebedarf dieses Gebiudes

Anforderungen geméB GEG ? { chnungen verwendet r
PrinArarieriatsedad Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

O Verfahren nach DIN V 18599
Ist-Wert 44,4 kWh/(m?a)  Anforderungswert 45,3 kWh/(m? a) O Regelung nach § 31 GEG (.,Modellgebaudeverfahren®)

Eneraetische Qualitit der Gebiudehillle HTI C Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG
. Ist-Wert 0,43 W/(m2K) Anforderungswert 0,47 W/(m?%K)
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) eingehalten
P~ ~a——
Endenergiebedarf dieses Gebaudes, [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen) 24,7 kWh/(mZ2a)
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Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien ® Vergleichswerte Endenergie *
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Warme- und -
Kélteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG m— ] & I R I E I 7 | Gu
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MaBnahmen zur Einsparung B §
Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deck-
ung des Wérme- und Kélteenergiebedarfs werden durch eine Maf-
nahme nach § 45 GEG oder als Kombination gemiB § 34 Absatz 2 Erlﬁuterungen Zum Berechnungsverfahren

GEG erfulit.

[ Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit § 16
GEG sind eingehalten.

Das GEG lasst fur die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fihren
kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erau-

MaBnahme nach § 45 GEG in Kombination gemaB § 34 Absatz 2 ben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsichlichen
GEG: Die Anforderungen nach § 16 GEG werdenum 7% Energieverbrauch, Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spe-
unterschritten, Anteil der Pflichterfiillung: 47 % zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebiudenutzfiiche

(A), die im Allgemeinen gréBer ist als die Wohnflache des Geb#udes.

slehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG
3 nur bei Neubau

4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



